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Модельные ряды фанкойлов напольно-потолочного типа в пла-
стиковом корпусе с трехрядными (3R) или четырехрядными (4R)
теплообменниками. Обе линейки включают 6 моделей с диапазо-
ном холодопроизводительности 1,22 - 6,51 кВт (3R) и 1,85 – 7,52 кВт  
(4R). Фанкойлы оснащены высокоэффективными трехскоростными 
вентиляторами с низким уровнем шума. Толщина корпуса всех 
моделей 200 мм. 

Подключение к центральному пульту или BMS (система управления 
зданием) по протоколу Modbus с помощью комплекта KAF-03A.

В стандартную комплектацию фанкойлов входят воздушный фильтр 
и дренажный поддон для 3–ходового вентиля. Дополнительно фан-
койлы могут быть укомплектованы 3-ходовым вентилем KFV-21 или 
комплектами трубной обвязки.

Подсоединение водяных труб к фанкойлу осуществляется с помо-
щью резьбовых соединений  3/4˝.

KFHH12H0EN1-3R 
KFHH20H0EN1-3R 
KFHH32H0EN1-3R 
KFHH38H0EN1-3R 
KFHH50H0EN1-3R 
KFHH62H0EN1-3R

KFHH20H0EN1-4R 
KFHH23H0EN1-4R 
KFHH35H0EN1-4R 
KFHH43H0EN1-4R 
KFHH58H0EN1-4R 
KFHH75H0EN1-4R

МОДЕЛЬ                                                           KFHH_H0EN1-3R 12 20 32 38 50 62

Производительность 
(макс./сред./мин.) кВт

Охлаждение 1.65/1.22/1.09 2.65/2.02/1.40 3.85/3.19/2.46 4.65/3.80/2.92 6.00/5.03/3.71 7.35/6.51/5.15

Нагрев 1.85/1.29/1.13 3.05/2.24/1.52 3.70/2.97/2.25 4.35/3.44/2.62 6.15/4.92/3.49 8.20/7.09/5.46

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность Вт Макс./сред./мин. 35/17/14 47/26/14 51/32/19 91/54/34 123/98/68 123/109/83

Расход воздуха м3/ч Макс./сред./мин. 255/165/142 400/273/180 595/447/319 790/560/392 1190/855/555 1300/1088/782

Уровень шума дБА Макс./сред./мин. 47/35/34 46/37/31 52/44/36 59/51/43 63/56/45 62/58/50

Габаритные размеры мм ШхВхГ 495×200×790 495×200×1020 495×200×1240 495×200×1240 495×200×1360 591×200×1360

Вес кг - 16.3 20 24.0 24 27.3 31.7

МОДЕЛЬ                                                           KFHH_H0EN1-4R 20 23 35 43 58 75

Производительность 
(макс./сред./мин.) кВт

Охлаждение 2.25/1.85/1.46 3.05/2.26/1.63 4.20/3.38/2.48 5.35/4.25/3.31 6.75/5.80/4.24 8.25/7.52/5.87

Нагрев 2.35/1.87/1.40 3.15/2.09/1.38 4.10/3.25/2.39 5.70/4.36/3.22 7.15/5.81/4.04 8.50/7.60/5.72

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность Вт Макс./сред./мин. 40/24/15 47/38/32 51/32/19 91/54/35 110/89/64 118/104/82

Расход воздуха м3/ч Макс./сред./мин. 255/192/139 425/284/184 595/450/319 800/574/404 1150/885/591 1300/1132/836

Уровень шума дБА Макс./сред./мин. 53/47/39 47/38/32 52/45/37 59/51/43 62/56/46 62/58/50

Габаритные размеры мм ШхВхГ 495×200×790 495×200×1020 495×200×1240 495×200×1240 495×200×1360 591×200×1360

Вес кг - 16.7 20.8 25.4 25.4 28.5 34.0

ФАНКОЙЛЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KFHH-3R/4R

NEW
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Модельные ряды встраиваемых фанкойлов напольно-потолочного 
типа с трехрядными (3R) или четырехрядными (4R) теплообменника-
ми. Обе линейки ряда включают 6 моделей с диапазоном холодопро-
изводительности 1,22 - 6,51 кВт (3R) и 1,85 – 7,52 кВт (4R). Фанкойлы 
устанавливаются в нише, под окном, или монтируются под потолком 
за декоративной решеткой. Фанкойлы оснащены высокоэффектив-
ными трехскоростными вентиляторами с низким уровнем шума. 
Толщина корпуса всех моделей 200 мм.

Подключение к центральному пульту или BMS (система управления 
зданием) по протоколу Modbus с помощью комплекта KAF-03A.

В стандартную комплектацию фанкойлов входят воздушный фильтр 
и дренажный поддон для 3–ходового вентиля. Дополнительно фан-
койлы могут быть укомплектованы 3-ходовым вентилем KFV-21 или 
комплектами трубной обвязки.

Подсоединение водяных труб к фанкойлу осуществляется с помо-
щью резьбовых соединений  3/4˝.

KFHF12H0EN1-3R 
KFHF20H0EN1-3R 
KFHF32H0EN1-3R 
KFHF38H0EN1-3R 
KFHF50H0EN1-3R 
KFHF62H0EN1-3R

KFHF20H0EN1-4R 
KFHF23H0EN1-4R 
KFHF35H0EN1-4R 
KFHF43H0EN1-4R 
KFHF58H0EN1-4R 
KFHF75H0EN1-4R

МОДЕЛЬ                                                           KFHF_H0EN1-4R 20 23 35 43 58 75

Производительность 
(макс./сред./мин.) кВт

Охлаждение 2.25/1.85/1.46 3.05/2.26/1.63 4.20/3.38/2.48 5.35/4.25/3.31 6.75/5.80/4.24 8.25/7.52/5.87

Нагрев 2.35/1.87/1.40 3.15/2.09/1.38 4.10/3.25/2.39 5.70/4.36/3.22 7.15/5.81/4.04 8.50/7.60/5.72

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность Вт Макс./сред./мин. 40/24/15 47/26/14 51/32/19 91/54/35 110/89/64 118/104/82

Расход воздуха м3/ч Макс./сред./мин. 255/192/139 425/284/184 595/450/319 800/574/404 1150/885/591 1300/1132/836

Уровень шума дБА Макс./сред./мин. 53/47/39 47/38/32 52/45/37 59/51/43 62/56/46 62/58/50

Габаритные размеры мм ШхВхГ 455×200×607 455×200×837 455×200×1057 455×200×1057 455×200×1177 550×200×1177

Вес кг - 12 14.8 18.2 18.8 21.7 25.2

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ФАНКОЙЛЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА KFHF-3R/4R

NEW

БЕЗ КОРПУСА

МОДЕЛЬ                                                           KFHF_H0EN1-3R 12 20 32 38 50 62

Производительность 
(макс./сред./мин.) кВт

Охлаждение 1.65/1.22/1.09 2.65/2.02/1.40 3.85/3.19/2.46 4.65/3.80/2.92 6.00/5.03/3.71 7.35/6.51/5.15

Нагрев 1.85/1.29/1.13 3.05/2.24/1.52 3.70/2.97/2.25 4.35/3.44/2.62 6.15/4.92/3.49 8.20/7.09/5.46

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность Вт Макс./сред./мин. 35/17/14 47/26/14 51/32/19 91/54/34 123/98/68 123/109/83

Расход воздуха м3/ч Макс./сред./мин. 255/165/142 400/273/180 595/447/319 790/560/392 1190/855/555 1300/1088/782

Уровень шума дБА Макс./сред./мин. 47/35/34 46/37/31 52/44/36 59/51/43 63/56/45 62/58/50

Габаритные размеры мм ШхВхГ 455×200×607 455×200×837 455×200×1057 455×200×1057 455×200×1177 550×200×1177

Вес кг - 11.6 13.9 17.3 17.9 20.5 24.0
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Вентиляционные установки Kentatsu серии «Комфорт» (КК) разрабо-
таны для создания и поддержания искусственного климата в помеще-
ниях с учетом сложных российских климатических условий. 

 Агрегаты могут иметь общепромышленное или гигиеническое 
(для чистых помещений) исполнение.

 Вентиляционное оборудование изготавливается из российских и 
импортных комплектующих.

 Размерный ряд центральных кондиционеров серии КК — один из 
самых широких среди предлагаемых сегодня на рынке. Диапазон 
производительности вентиляционных установок по воздуху со-
ставляет от 500 до 90 000 м3/ч (18 типоразмеров).

 Применяемые в вентиляционных установках вентиляторы со 
«свободным колесом» имеют самый высокий статический КПД, а 
следовательно, низкий уровень шума. Цена секции вентилятора 
ниже, транспортировка и монтаж — дешевле. Кроме того, нет не-
обходимости в замене ремней.

 Установки отличаются оптимальным соотношением производи-
тельности и габаритных размеров. В своем классе они самые ком-
пактные, следовательно, экономят средства при транспортировке 
и монтаже. 

 Серия характеризуется высоким уровнем шумо- и виброизоля-
ции, высокой жесткостью корпуса, устойчивостью корпусных 
элементов к внешним воздействиям, простотой и надежностью 
крепления внутренних узлов и агрегатов, высоким КПД, строгим 
поддержанием расчетных режимов работы, долговечностью как 
корпусных элементов, так и исполнительных агрегатов. Проду-
манность конструкции и высокая культура производства обеспе-
чивают эргономичность сервисных операций.

 В установках используются как ЕС так и AC-электродвигатели.  

 Установки производительностью до 010 типоразмера изготавли-
ваются в моноблочном исполнении, большей производительно-
сти — в бескаркасном секционном исполнении. Панели корпуса 
выполнены из оцинкованной стали и минеральной ваты. Толщина 
стенок корпуса вентиляционных установок составляет 50 мм. Это 
позволяет добиться высокой герметичности конструкции, а также 
обеспечивает практически бесшумную работу оборудования.

 Установки изготавливаются для двух вариантов монтажа: внутри 
помещения и на улице. 

 Внешние панели корпуса дополнительно покрываются порошко-
выми красками любого цвета по желанию заказчика (стандартный 
цвет синий).

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СЕРИИ «КОМФОРТ» 

Моноблочные   
500-10 000 м3/ч

Секционные
10 000-90 000 м3/ч
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ 
МОНОБЛОЧНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ 
СЕКЦИОННЫХ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК

КК 010

КК 008

КК 007

КК 006

КК 005

КК 004

КК 003

КК 002

КК 001

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 м3/ч

Максимальный расход воздуха 
для установок с нагревателем, 
м3/ч

Расход воздуха для установок 
с рекуператором, м3/ч

КК 085

КК 065

КК 055

КК 045

КК 038

КК 030

КК 024

КК 018

КК 013

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 м3/ч

ДИАПАЗОНЫ РАБОТЫ

Вытяжные установки КК

Приточные установки КК с 
водяным или электрическим 
нагревателем

Приточные установки КК с 
охладителем или роторным 
рекуператором
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КОРПУС

Корпус бескаркасных вентиляционных установок серии КК представляет собой моноблочную несущую конструкцию. Панели выполнены из 
оцинкованной стали со слоем изоляции. Толщина стенок корпуса составляет 50 мм, что позволяет обеспечивать высокую жесткость конструкции. 
Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают негорючие плиты на основе базальтовой минеральной ваты, которые обладают рядом преимуществ: 

1. Акустический комфорт: волокнистая структура базальтовой минеральной ваты делает ее хорошим звукоизолирующим материалом. 

2. Низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает высокие теплоизолирующие свойства материала.

3. Высокая прочность гарантирует отсутствие деформации даже при больших нагрузках. 

4. Низкое влагопоглощение (менее 1,5%) не позволяет распространяться плесени. 

5. Пожаробезопасность: плиты на основе базальтовой минеральной ваты — негорючий материал, они выдерживают воздействие температу-
ры в 1000 °С в течение 2 часов. 

Порошковая окраска защищает внешние панели корпуса бескаркасных установок КК от воздействия внешней среды. По желанию заказчика 
установка может быть окрашена в любой необходимый цвет.

Все бескаркасные энергосберегающие вентиляционные установки могут быть выполнены в уличном исполнении (H). Уличное исполнение 
вентиляционных установок серии КК представляет собой бескаркасную моноблочную камеру, предназначенную для размещения вне здания. 
Основным отличия установок уличного исполнения — защитный козырёк и закрытый воздухозаборный патрубок.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

В приточных установках и вытяжных камерах применяются компактные электронно-коммутируемые EC одно- и трехфазные электродвигатели с 
внешним ротором. ЕС-двигатель — это синхронный двигатель со встроенным электронным управлением (внешнее частотное регулирование не 
требуется). Корпус электродвигателя имеет изоляцию IP54. Также используются AC-двигатели.

МОНОБЛОЧНЫЕ БЕСКАРКАСНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ  

В приточно-вытяжных установках серии КК благодаря высокоэффективным ро-
торным рекуператорам можно использовать удаляемый из помещения воздух 
как вторичный энергоресурс. Рекуператор состоит из теплообменника и ротора, 
приводимого в движение электродвигателем посредством ременной передачи. 
Теплообменник представляет собой алюминиевую фольгу, намотанную на вал 
попеременно гладкой и волнистой стороной. Фольга обра зует каналы, через ко-
торые проходит воздух. 

Эффективность рекуперации зависит от высоты волны и ширины ротора. В 
уста новках КК используются рекуператоры с шириной 250 мм и высотой вол-
ны 1,6 мм. Такая геометрия является наиболее эффективной для достижения 
максимально го эффекта рекуперации.

РОТОРНЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ
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СЕКЦИОННЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ КК 013-080  

Центральные секционные кондиционеры КК представляют собой набор последовательно размещенных функциональных блоков. Комбинация и 
размещение блоков могут быть различными в зависимости от технических требований, предъявляемых к кондиционеру и месту его установки.

В основе концепции разработки центральных кондиционеров лежит принцип использования так называемого «свободного колеса» в вентиля-
торной секции агрегата. В центральных кондиционерах применяются рабочие колеса с загнутыми назад лопатками. Корпус выполнен в виде 
бескаркасной несущей конструкции с панелями из оцинкованной стали и слоем изоляции. Толщина стенок корпуса составляет от 50 до 75 мм 
в зависимости от типоразмера, что позволяет обеспечивать высокую жесткость конструкции. Тепло-шумоизоляцию обеспечивают негорючие 
плиты на основе базальтовой минеральной ваты.

В вентиляторной секции центральных кондиционеров используются асинхронные трехфазные электродвигатели, а регулирование требуемых 
оборотов рабочего колеса осуществляется с помощью частотного регулятора.

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

НАЗНАЧЕНИЕ

Секция вентилятора предназначена для перемещения воздуха в кондиционере 
и подачи его в обслуживаемое помещение

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В секциях вентилятора применена компоновка со свободным рабочим колесом 
с прямым приводом на вал электродвигателя. Изменение числа оборотов элек-
тродвигателя достигается с помощью частотного регулятора. В секциях приме-
няются асинхронные короткозамкнутые двигатели с усиленными подшипника-
ми фирмы Siemens. Колеса вентилятора - ZIEHL-ABEGG.

Лопатки рабочего колеса у данного типа вентиляторов загнуты назад. Вентиляторы с загнутыми назад лопатками имеют более высокий КПД по 
сравнению с вентиляторами с загнутыми вперед лопатками, что позволяет сократить расход электроэнергии на 25%.

Использование вентиляторов со свободным рабочим колесом и АС-двигателями в центральных секционных кондиционерах КК дает ряд преимуществ: 

   Низкая цена секции вентилятора.
   Возможность стандартного регулирования частотным преобразователем.
   КПД до 75% гарантирует низкие эксплуатационные расходы
   Малые габаритные размеры секций.
   Эксплуатация, не требующая обслуживания (нет необходимости в замене ремней).
   Тихая работа по сравнению с традиционными вентиляторами с ременными передачами.
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КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
СЕРИИ «КОМПАКТ» 

• Компактные установки Kentatsu «Компакт» изго-
тавливаются по бескаркасной технологии, 
благодаря этому достигается высокая прочность 
и герметичность конструкции. Порошковая окра-
ска корпуса с повышенной стойкостью к повре-
ждениям позволяет использовать установку при 
открытом монтаже.

• Высокая эффективность применяемых в уста-
новках ЕС-двигателей (КПД до 92%) снижает затра-
ты электроэнергии до 30% и увеличивает ресурс 
работы двигателей до 80000 часов. 

• Низкий уровень шума обусловлен отсутстви-
ем несущего каркаса и использованием качест-
венных теплозвукоизоляционных материалов из 
базальтовой минеральной ваты.

• В компактных установках используются высо-
коэффективные пластинчатые и роторные 
рекуператоры, проволочные электрические 
нагреватели, водяные нагреватели с температу-
рой теплоносителя от 65 до 115 °С.

• В стандартный комплект поставки входят: кон-
троллер, пульт управления, все необходимые 
датчики (канальный датчик температуры, датчик 
контроля температуры обратной воды, воздуш-
ный термостат защиты от замерзания, дифферен-
циальное реле перепада давления воздуха) и 
монтажные кронштейны.

• Для удобства транспортировки и монтажа мощ-
ные установки имеют блочную конструкцию.

ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Э/МЭ, В/МВ ПР Э РР 05-125 В

Описание
Приточные установки с 

водяным или электрическим 
нагревателем 

Приточно-вытяжные 
установки с пластинчатым 

рекуператором 

Приточно-вытяжные уста-
новки с роторным рекупе-

ратором 

Вытяжные 
установки 

Номинальная 
производительность

500-12 000 м3/ч 500-700 м3/ч 1 200-7 000 м3/ч 600-12 000 м3/ч

Количество типоразмеров 10 2 10 10

Фото

  

Срок производства 10-15 рабочих дней 35 рабочих дней 10-15 рабочих дней

Гарантия на оборудование 
и автоматику 3 года

Комплектующие Все основные узлы и элементы европейского производства

Тип конструкции
Бескаркасная конструкция. Вся линейка – моноблоки.

Пластинчатый или роторный рекуператор. Материал - алюминий (для ротора возможно исполнение с энтальпией).

Материал теплоизоляции Базальтовая минеральная вата

Толщина панелей 30-50 мм

Гигиеническое 
(медицинское) исполнение

Да Нет

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Компактные вентиляционные установки являются типовым оборудованием 
со стандартным набором элементов. Необходимые типоразмеры либо есть 
на складе, либо производятся за короткий срок. Для выбора оборудования 
не требуется сложная программа подбора. Автоматика входит в состав агре-
гата. Монтаж не представляет особой сложности. Установки имеют эстетич-
ный внешний вид, в них предоставлен удобный доступ ко всем составным 
узлам и элементам.
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Гидравлические модули

 С одним или двумя центробежными насосами.

 С инверторным насосом.

 Без циркуляционного насоса с буферным и расширительным баком, 
манометром, предохранительным, наливным и сливным клапанами.

 Электрический щит питания и управления со степенью защиты IP56.

 Рабочее давление 3 и 6 бар.

 Варианты исполнения от 100 до 2500 литров.

 Корпус со стальным каркасом, панельной обшивкой из оцинкованной 
окрашенной стали, предоставляющий возможность наружной установки.

 ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ KENTATSU

Буферные баки и гидравлические модули входят в линейку гидравлических 
компонентов Kentatsu. Они могут использоваться в системах типа чиллер-
фанкойл любого производителя. 

Буферные баки предназначены для решения проблемы тепловой инерции в системе холодоснабжения и 
кондиционирования. Их использование позволяет:

 увеличить емкость теплоносителя в системе и сократить количество запусков компрессоров и насос-
ного оборудования, вследствие чего увеличивается срок службы холодильных машин; 

 обеспечить повышенную гибкость использования системы благодаря возможности ее эксплуатации 
при небольших отклонениях рабочих температур от расчетных; 

 сократить эксплуатационные расходы за счет возможности применения холодильных машин меньшей 
мощности.

Применение гидравлических модулей, объединяющих различные узлы и компоненты:

 обеспечивает нормальное функционирование гидравлической системы;

 позволяет сократить время на монтаж систем кондиционирования и холодоснабжения. 

Буферные баки системы холодоснабжения 

 Вертикальное или горизонтальное исполнение.

 Рабочее давление 3 и 6 бар.

 Широкий диапазон рабочих температур: от -10 до +60 °С.

 Различная внутренняя конструкция.

 Размер баков от 100 до 5000 литров.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.daichi.ru 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ ЧИЛЛЕРОВ
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 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

 КОМФОРТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ KENTATSU

Автоматическое качание заслонок создает комфортную цир-
куляцию воздуха во всем помещении. Такая циркуляция в 
сочетании с правильно подобранной температурой создает 
эффект морского бриза, который придумала сама природа 

для естественного перемешивания воздушных масс. Скорость воздуха из 
внутреннего блока ограничена величиной 0.3 м/с, поэтому вредные для 
здоровья сквозняки исключены. 

Быстрый выход на режим ускорит достижение установлен-
ной на пульте температуры. Для этого на пульте управления 
предусмотрена кнопка Turbo. После ее нажатия сразу возрастет 
скорость вращения вентилятора внутреннего блока, и темпе-

ратура в помещении начнет быстрее приближаться к установленной на 
пульте. Через 15 минут скорость вентилятора автоматически снизится до 
первоначального значения.

Осушение воздуха происходит без снижения его температуры, 
что обычно эффективно в дождливые дни или в районах с высо-
кой влажностью воздуха. При обычных погодных условиях отно-
сительная влажность воздуха в помещении поддерживается в 

диапазоне от 35 до 60%, что является наиболее комфортным значением 
для человеческого организма. 

Подмес атмосферного воздуха предоставляет возможность 
частичной вентиляции помещения (до 30% от объема воздуш-
ного потока) для повышения содержания кислорода и удале-
ния избытков углекислого газа. Для этого во время монтажа 

кондиционера (канального, кассетного или настенного) устанавливают 
специальное устройство, которое добавляет к воздуху помещения свежий 
воздух с улицы. Добавляемый воздух фильтруется, а в межсезонье может 
еще и подогреваться, обеспечивая комфортные параметры микроклимата.

Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшее пере-
мешивание воздуха в помещении, предотвращая образование 
застойных зон и неравномерного температурного фона. Такой 
поток образуется путем сложения перемещений воздухора-

спределительных устройств кондиционера – горизонтальных заслонок 
и вертикальных жалюзи. Постоянное изменение направления подачи 
воздуха в помещение, закономерностью которого можно управлять, 
исключает сквозняки и позволяет создать эффект морского бриза.4-секционный теплообменник с биопокрытием значитель-

но эффективнее односекционного за счет увеличения на треть 
площади изогнутой поверхности при сохранении габаритных 
размеров. Это позволяет значительно сократить толщину вну-

треннего блока. Бактерицидное биопокрытие теплообменника предо-
твращает размножение и распространение микроорганизмов, попадаю-
щих во внутренний блок вместе с потоком воздуха.

Теплый пуск исключает подачу холодного воздуха в помещение 
при режиме нагрева, когда холодный воздух помещения еще 
недостаточно прогрет. Вентилятор автоматически начнет рабо-
тать только после того, как испаритель нагреется до заданной 

на пульте управления температуры. У пользователя же может сложиться 
впечатление, что кондиционер начинает работать с некоторой задержкой.

Высокоскоростной микропроцессор производит обработ-
ку большого количества команд и осуществляет контроль 
режимов работы кондиционера. По аналогии с компьютером, 
чем выше скорость преобразования информации, тем больше 

возможности микропроцессора. В дальнейшем это позволит расширять 
возможности кондиционера.

Локальный микроклимат создается не во всем помещении, а 
в его ограниченной зоне. Она может быть строго зафиксирова-
на, а может и перемещаться, но именно в ней с помощью кон-
диционера обеспечивается достижение комфортных значений 

параметров. С этой целью в пульте дистанционного управления размеща-
ют термистор, который измеряет температуру в локальной зоне помеще-
ния и периодически передает результаты измерений во внутренний блок, 
регулирующий изменение параметров воздушного потока.

Управление скоростью вентилятора внутреннего блока 
позволяет менять производительность кондиционера с однов-
ременным изменением скорости подачи воздуха в помещение 
– низкая-средняя-высокая-авто. Первые три из них можно 

задавать с помощью пульта управления, а при четвертой это делает 
микропроцессор в зависимости от разности температур – в помещении и 
установленной на пульте управления. 

Пульсационный компрессор обеспечивает плавное изме-
нение производительности кондиционера без применения 
инверторной технологии. Он поддерживает температуру в 
помещении с точностью, свойственной инверторной технике, 

и при этом стоит столько же, сколько стандартный компрессор. Такой 
компрессор исключает большие пусковые токи, имеет продолжительный 
срок службы и экономит электроэнергию.

Инверторная технология повышает точность поддержания 
температуры, экономит электроэнергию, снижает уровень 
шума и увеличивает срок службы компрессора за счет плавного 
изменения производительности кондиционера. Используется 

более сложный по сравнению со стандартным кондиционером микро-
процессор, который расширяет возможности управления, например, 
защищает кондиционер от нестабильности электропитания.

Трапецеидальная форма канавок на внутренней поверхно-
сти труб теплообменника улучшает его теплообменные процес-
сы с окружающим воздухом. Она же снижает энергопотребле-
ние по сравнению с любой другой формой (треугольной, пря-

моугольной) и, тем более, по сравнению с ровной поверхностью. Такая 
форма позволяет повысить производительность и энергоэффективность 
кондиционера при сохранении габаритных размеров блоков.

Малошумный вентилятор с рабочим колесом большого диа-
метра значительно снижает уровень шума внутреннего блока. 
Его лопасти рассчитаны путем компьютерного моделирования 
воздушных потоков, они обеспечивают бесшумную работу при 

низких скоростях без потери объемного расхода воздуха. Такой кондици-
онер очень удобен для детской комнаты или для библиотеки, а также для 
всех, кто предпочитает тишину.

Функция «Не беспокоить». Функция отключения дисплея, 
звуковых сигналов и боковой подсветки (в некоторых моделях). 
Возможен автоматический (реакция на выключение/ включе-
ние освещения) и ручной режим (с пульта управления).

Функция «Комфортный сон». Во время сна установленная 
температура изменяется в течение двух часов, что предотвра-
щает переохлаждение или перегрев человека, также снижается 
уровень шума и электропотребление. Через 7 часов предыду-

щий режим автоматически восстановится, поэтому после пробуждения 
пользователь окажется в тех же условиях, что и перед сном. 
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Обнаружение утечки хладагента. В случае обнаружения про-
цессором наружного блока утечки фреона в кондиционере, дат-
чик, находящийся во внутреннем блоке, подаст звуковой сигнал, 
и одновременно на дисплее отобразится надпись «EC». Таким 

образом пользователь сможет своевременно выключить кондиционер и 
обратиться в сервисную компанию.

Отсутствие электромагнитных помех позволяет применять 
кондиционеры в серверных, в студиях звукозаписи, на электро-
станциях и т.д. 

Автоматическая оттайка инея экономит электроэнергию в 
режиме нагрева за счет периодических переключений на охла-
ждение, что освобождает теплообменник наружного блока от 
наросшего слоя инея.

Многослойное антикоррозионное покрытие Golden Fin, 
защищающее теплообменник от негативного воздействия 
влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха, абразивных 
частиц. Также препятствует размножению бактерий и улучшает 
теплообмен.

Автоматический перезапуск возвращает кондиционер после 
перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам без 
вмешательства пользователя. Эта функция наиболее эффек-
тивна при отсутствии кого-либо в помещении или во время 

сна. Микропроцессор обязательно «учтет» необходимость 3-х минутной 
задержки с запуском компрессора, чтобы выровнять давление в холо-
дильном контуре.

Защита от нестабильности электропитания в инвертор-
ных моделях сохранит работоспособность кондиционера при 
колебаниях напряжения сети от 160 до 250 В, что значительно 
превышает стандартные требования к электромеханическим 

приборам. В кондиционер изначально встроен стабилизатор напряжения, 
он не только сбережет ваши средства, но и окажется практически незаме-
ним в сельской местности, в многоквартирных домах, в промышленных 
районах крупных городов. 

Самодиагностика и автоматическая защита осуществляется 
микропроцессором, который может определить неисправность 
кондиционера и отобразить на табло индикации внутреннего 
блока факт ее появления. Основываясь на информации от свето-

вых индикаторов, пользователь получает информацию о виде неисправно-
сти. Помимо этого кондиционер оснащен автоматическими устройствами 
защиты, например, от перегрева или от перегрузки компрессора.

Автоматическая очистка испарителя исключает образова-
ние плесени и неприятных запахов во внутреннем блоке. 
Причиной этому становится пыль, содержащаяся в воздушном 
потоке, поступающем из помещения, и оседающая на филь-

трах. Для исключения отрицательного воздействия этих загрязнений на 
микроклимат помещения нужно своевременно удалять излишнюю влагу 
с поверхности испарителя. Этот процесс осуществляется автоматически 
путем периодической просушки внутреннего блока.

Защита от коррозии наружного блока обеспечивается благо-
даря специальным антикоррозионным покрытиям на корпусе 
и конденсаторе. Порошковое покрытие не только придает 
привлекательный внешний вид металлическому корпусу, но и 

предохраняет от ржавчины , даже в условиях влажного морского климата. 
Износостойкое покрытие конденсатора не отслаивается со временем в 
условиях многократного термоциклирования, предохраняя поверхности 
от повышенной влажности и воздействия инея.

Комплект для низкой температуры обеспечит работоспособ-
ность кондиционера в режиме охлаждения при температуре 
атмосферного воздуха до -40 °С. В тех районах, где температура 
на улице ниже не опускается, кондиционер может работать 

практически круглый год без потери производительности. Он незаменим 
для серверных, студий звукозаписи, офисов с большим количеством ком-
пьютерной техники и пр. 

Воздушный фильтр в комплекте. В стандартную поставку вхо-
дит воздушный фильтр, который легко устанавливается в имею-
щуюся в корпусе рамку-держатель, кондиционер сразу готов к 
подсоединению воздуховодов и не требуется дополнительных 

усилий для подбора, приобретения и крепления фильтра.

Гибкая система подключения внутреннего блока подразуме-
вает возможность вывода фреоновых трубопроводов в двух 
направлениях.

Цифровой дисплей. Современный светящийся дисплей с чет-
ким и контрастным отображением важнейших параметров, в 
том числе скрытого типа, который виден только при включен-
ном кондиционере.

Wi-Fi Control. Возможность дистанционного управления рабо-
той кондиционера, в том числе через Интернет, при помощи 
планшетного компьютера или смартфона.

Фильтр высокой степени очистки в комплекте. Фильтр имеет 
ячейки размером менее 500 мкм. Они задерживают на 80% 
больше пыли и пыльцы, чем ячейки обычного предварительного 
фильтра. 

 УДОБСТВО

 ЗДОРОВЬЕ

 НАДЕЖНОСТЬ

Многоступенчатая очистка воздуха в помещении обеспечит 
его соответствие требованиям международных стандартов по 
содержанию бытовых загрязнений и запахов. Фильтры меха-
нической, электростатической, адсорбционной и фотокатали-

тической очистки задержат тополиный пух, шерсть животных, устранят 
большинство бытовых запахов, предотвратят появление плесени, дезак-
тивируют вирусы и бактерии. 

Автоматический выбор режима – охлаждение, нагрев или 
только вентиляция – происходит без вмешательства пользо-
вателя. Микропроцессор будет сам их чередовать в зависи-
мости от разности температур в помещении и установленной 

на пульте, обеспечивая экономию потребляемой электроэнергии. Этот 
режим особенно удобен в межсезонье, поскольку освобождает от частых 
переключений кондиционера вручную. 

Работа по таймеру позволяет программировать время вклю-
чения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа. 
Такой режим позволяет исключить беспокойство по поводу 
работающего в Ваше отсутствие электромеханического прибо-

ра, а заодно и сбережет электроэнергию. Можно «заказать» комфортный 
микроклимат к своему приходу, а можно включать и выключать кондици-
онер в одно и то же время каждый день.

Съемная лицевая панель позволяет легко откинуть ее и отде-
лить от корпуса внутреннего блока, не прибегая к услугам спе-
циалистов. Не потребуется и специальных инструментов. Уход за 
внутренним блоком не только облегчен, но и может стать более 

качественным, поскольку мытье в теплой воде с применением моющих 
средств устранит опасность появления грязных разводов на поверхности.

Дренажный комплект автоматически откачивает образовав-
шийся в поддоне внутреннего блока конденсат по шлангу за 
пределы помещения.

Встроенный электронагреватель включается в тех случаях, 
когда производительности кондиционера для нагрева поме-
щения недостаточно.
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НОМЕНКЛАТУРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ KENTATSU

Информация, представленная в каталоге, является справочной. 
Технические характеристики, внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Настенный тип

KSGX-GL

26/35/53/70

KSGR(E)_HZ

KSGT_HZKSGS_HF KSGQ_HF KSGQ_HF

26/35/53/61/70

21/26/35/50/6121/26/35/53/70 21/26/35/50/61/80 95

Кассетный тип Канальный типУниверсальный тип

KSKR, KSKS
средненапорный

53/70/105/140/176

40/50/60/80/100/120

KSHE, KSHF 

53/70/105 
140/176

KSFV/KSFY

K2(3,4,5)MRE(F)

Напольный тип

Приточная установкаКрышные ККБ

KRFN KHHA(В)

220-1050 35-1050

ФАНКОЙЛЫ СИСТЕМА ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ

Канальный тип Гидравлические компоненты

серия «Комфорт» серия «Компакт»

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫМУЛЬТИСИСТЕМА

KSTU
высоконапорный

KSTU
высоконапорный

140/176 240/280/440/570

KFKD, KQKD 
KFTE

Буферные баки и 
гидравлические модули

20-200

70/140

Напольно-потолочный тип

KFHH KFHF

12-75 12-75

Кассетный тип

KFZH, KQZE
600x600

KFVE, KQVE
четырехпоточный

25-4850-140

KSGN_HF

105

KSGMA_HF

80

70/105/140/176

KSVQ, KSVR 
четырехпоточный

KSZT 
600x600

35/53

Настенный тип

KFGA, KFGB

27-50

KSGB(A,B)_HF(Z)

21/26/35/53/70

NEW NEW

NEW

KSGU_HZ

21/26/35/50/61


